ALERTA DE SEGURIDAD

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

CAIDA DE ALTURA - JULIO DE 2017.

Circunstancias.

El trabajador (Q.E.P.D.), se encontraba en el
subterraneo -1, limpiando ductos sanitarios a una
altura de 1,14 m., sobre superficie de trabajo con
ruedas.

El trabajador baja de la superficie para
conversar con una compafera de trabajo,
cuando vuelve a su lugar de trabajo, comienza a
subir a la superficie, y por razones que se
desconocen cay6é al suelo golpedndose la
cabeza. Fue rescatado por ambulancia del SAPU,
y posteriormente trasladado al Hospital Clinico
de Mutual de Seguridad C.Ch.C donde
posteriormente fallece.

Medidas de control de riesgos.

eEvitar la utilizacion de andamios mdviles en superficies que no
estén niveladas.

eLos andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de
forma que se evite su desplome o su desplazamiento accidental.
Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de
un andamio tienen que ser las apropiadas al tipo de trabajo, y las
cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y se circule
por ellas con sequridad.

*No desplazar las torres de los andamios cuando haya personas o
materiales sobre ellas.

*No comenzar ningln trabajo sobre las plataformas sin haber
fijado los frenos de las ruedas.

eEvitar la proximidad del andamio a lineas eléctricas, tanto de alta
como en baja tension, respetando en todo momento las distancias
de sequridad.

Alerta de sequridad
Accidente con resultado de muerte

(ACRM)




