
Alerta de seguridad
Accidente con resultado de muerte

(ACRM)
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Trabajador (Q.E.P.D.) se posiciona sobre 
tapa de máquina texturadora para vaciar 
saco de materia prima a través de la 
escotilla, en ese momento pierde el 
equilibrio y una de sus piernas es 
atrapada por uno de los rodillos, siendo 
atraído hacia el fondo de la máquina 
que estaba con pintura, provocando el 
fallecimiento del trabajador en el mismo 
lugar.

•Los puntos de operación de maquinarias que expongan a 
los trabajadores a riesgo de atrapamiento deben contar con 
un sistema de protección. Este sistema debe ser diseñado y 
construido de forma tal que evite que el operador exponga 
cualquier parte de su cuerpo a zonas de peligro durante la 
operación.
•Las operaciones de reparación, engrasado, limpieza y 
carga de material se deben efectuar durante la detención de 
motores, transmisiones y máquinas, salvo en las partes que 
se encuentren totalmente protegidas.
•Instalar en las máquinas que lo requieran, sistemas de 
parada automática en los puntos de operación donde es 
necesaria la intervención del operario.
•Toda maquinaria con riesgo de golpe o de atrapamiento, 
debe estar debidamente identificada y con señalización de 
seguridad.

Circunstancias.

ATRAPAMIENTO EN MAQUINARÍA - OCTUBRE DE 2017.

Medidas de control de riesgos.


