Cépsula de aprendizaje participativo. el rwriac
Encarpado de camion. oo

Causas inmediatas (trabajadores, supervisores, gerentes)
* Acciones insequras:
*Trabajador intenta realizar el encarpado extendiendo la mitad de su cuerpo

mas alld de las barandas en la estructura de andamio de encarpado.

e Condiciones insequras:
eLa herramienta de apoyo para realizar el encarpe es demasiado corta para

poder efectuar la actividad.

Causas basicas (supervisores, gerentes)
e Factores personales:
*El trabajador desconoce el peligro de caida desde altura al realizar trabajos

prolongando su cuerpo mas allad de las barandas.

e Factores del trabajo:
*No existe supervision en (a tarea.

*No existe procedimiento de trabajo o de existir este, no se ha capacitado a
los trabajadores en él.

*No se ha verificado que la herramienta cumpla la funcionalidad para la cual
fue disenada.

Falta de control (gerentes)
e Incumplimiento de programa:
*No se verifica que se de cumplimiento a la obligacion de informar de los

riesgos en tareas criticas como trabajos con peligros de caida de altura.

e Estandar inadecuado:
*La solucion de encarpado no cumple con la funcionalidad de evitar caida de

altura. El largo de las herramientas utilizadas es insuficiente para el correcto
desemperio de la tarea.



